
高畑産業株式会社 取扱店

TAKAHATA  SANGYO  CO., LTD.

屋根のリノベーション

AMI COAT

塗

塗

保  護

AMI COAT

塗
保  護

COVER REFRE

or

工 場 ／ 倉 庫

or 葺

ワンコートで長期保護＆遮熱
ローコスト水性遮熱保護コート
少し早目のメンテナンスで
屋根が長持ち！

● ガルバリウム鋼板
● 波形スレート
● コロニアル
● サイディング
● コンクリート
● ALC　等

アミコート

アミコートの特長

屋根・外壁の長期改修に利用できます

改  修

COVER REFRE

葺
改  修

屋根・外壁の保護コート

1回塗りで一般塗料の3回塗り以上の高品質な塗膜を施工できます。
※状況により、下地処理が必要な場合もございます。

1回塗りで
工期短縮

太陽光を熱に変えにくい遮熱顔料を厳選して使用。太陽光を反射し、夏
の暑さ対策／冷房費削減に。遮 熱

耐久性に優れたシリコン系塗料。特殊繊維の力で強靭な塗膜となり、長
期にわたり建物を保護します。
塗り替え頻度を抑えライフサイクルコストの削減に。

高 耐 久

紫外線による塗膜の劣化を抑制する特殊チタンを採用。塗膜を痛める劣
化因子の発生を抑えることで塗膜の耐久性を高めます。

ラジカル制御
チタン

劣化因子の働きを抑制させる特殊添加剤。ラジカル制御チタンとの相乗
効果で塗膜の耐久性を更に高めます。H A L S

塗膜表面での静電気の発生は、汚れを呼び込む要因となります。
アミコートは帯電防止モノマーを配合することで静電気の発生を抑制し、
汚れの付着を抑えます。

帯電防止
モノマー

軽くて丈夫な金属板屋根※なので、建物の梁や母屋に負担をかけずに重
ね葺きができます。

※：1㎡当り、約5.8kgです。
軽量・高剛性

断 熱 効 果

環境にも配慮

リフレッシュによる美観の改善に加え、空気層ができ断熱効果を発揮す
るため屋内の作業環境の改善になります。

長 寿 命 化
重ね葺き工法により、屋根・外壁の劣化を防ぎ、より長く建物をご使用
できます。

重ね葺きのため、スレート（産業廃棄物）を処理する必要がありません。

既設のスレート屋根を剥がさずに重ね葺きができ、操業を止めることな
く短期間で施工できます。簡単・短期施工

災 害 対 策
金属板屋根で葺くことにより、台風時などの飛来物による破損を最小限
にとどめる事ができます。

アミコートには水に溶けださない防藻／防カビ剤を標準搭載。塗膜の中に
防藻／防カビ剤がとどまる為、長期にわたり藻やカビの発生を抑えます。防藻／防カビ

葺
二重屋根で長寿命＆断熱効果

● 波形スレート
● 折板
● 瓦棒　等

カバーリフレ

カバーリフレの特長

倉庫・工場の屋根・外壁改修に利用できます

老朽化した屋根・外壁を二重葺き

本　　　社 〒520-3026  滋賀県栗東市下鈎1169番地1
 TEL 077-553-2200　FAX 077-553-6187

京都営業所 〒612-8248  京都市伏見区下鳥羽上三栖町103番地
 TEL 075-605-3344　FAX 075-605-3353 

名古屋オフィス 〒463-0081  愛知県名古屋市守山区川宮町367
 　　　　　　　　　川宮町367GIMUCO　B棟
 TEL 052-799-3770　FAX 052-799-3775

シモマガリ

カミ ミ ス

環境にやさしいカラー鋼板の屋根

古い屋根もそのまま改修

COVER REFRE

改  修
AMI COAT

保  護
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ステンレスキャップストロングテック

空気層 空気層ができることで
断熱効果が生まれます。既設大波スレート

既設C型鋼既設フックボルト

カバーリフレ

　建物の塗り替えに使用される「塗料」は、樹脂成分で建物をコーティングすることで雨や紫外線
から屋根材を保護することが第一の目的となります。
　「アミコート」は耐久性の高い天然のセラミック「シラスバルーン」と、強靭な特殊繊維を配合
することで建物をより強固に保護する次世代型塗料です。

スレート屋根の
踏み抜き落下防止

下地材（C型鋼）を取り付け、スタイロフォームをカバーリフレ
材の下に敷設することで断熱効果は一層向上します。

 アミコートには圧力を分散させる特殊繊維が1㎡あたり約10万本含まれています。繊維の力で塗
膜に強靭さを加え、ひび割れや剥離に強い塗膜を形成。一般塗料の約2倍の厚みとなり、屋根材を
長期にわたり保護します。

 アミコートは遮熱性の高い「シラスバルーン」と「顔
料」のハイブリッド効果により、高い遮熱性を実現し
ます。
 内部への熱侵入を抑制することで、作業環境の改善
（熱中症対策）、冷房費削減、製品保管環境の向上を
可能とします。

AMI COAT塗アミコート

◆ 特殊繊維の力で屋根材を長期保護

強靭さを高め下地を保護

◆ アミコートとは ◆ アミコート 工場施工事例 ◆ カバーリフレ 工事の流れ　※施工する現場の状況によっては、工法が異なることがあります。 ◆ 環境にやさしいカラー鋼板の屋根

◆ カバーリフレ 施工実績

●アーチ屋根

◆ カバーリフレの施工

●施工断面図

●落下防止ネット

●カバーリフレ使用材料

●スタイロフォーム使用工法

施工前 施工後

◆ アミコートの遮熱効果

・夏季の労働環境温度が改善
・出荷前製品の保管環境が改善

食品工場屋根

塗装時期：2020年7月

場　　所：兵庫県神戸市

屋根素材：ガルバリウム鋼板（1,530㎡）

塗 装 色：N－70

目　　的：屋根材長期保護・室内環境改善（暑さ対策）

保  護
COVER REFRE葺カバーリフレ 改  修

半導体メーカー工場屋根

塗装時期：2020年9月

場　　所：岡山県井原市

屋根素材：ガルバリウム鋼板（4,500㎡）

塗 装 色：N－80

目　　的：屋根材長期保護・冷房費削減

水産加工場屋根

塗装時期：2020年10月

場　　所：大阪府東大阪市

屋根素材：ガルバリウム鋼板（150㎡）

塗 装 色：特別色（ライトグリーン）

目　　的：屋根材長期保護・室内環境改善（暑さ対策）

食品工場屋根

塗装時期：2020年11月

場　　所：兵庫県神戸市

屋根素材：ガルバリウム鋼板（2,200㎡）

塗 装 色：69－70L

目　　的：屋根材長期保護・冷房費削減

カバーリフレは
建物構造が丈夫なら
約20年の耐久性が
あります。

施工前 施工後

●折板屋根

施工前 施工後

施工前 施工後

●スレート屋根

施工前 施工後

1 2 3 4 5 6

入念に下見をして、
施工準備を行なう。

屋根全体に安全
ネットを敷き、落下
防止を確保する。

「カバーリフレ」を
荷揚げし、仮止め
を行なう。

仮棟を取り付けて
工事中の雨漏れを
防ぐ。

「カバーリフレ」の
本締めを行なう。

棟及びケラバ等役
物を取り付け仕上
げる。

ガルバリウム鋼板

カラーステンレス鋼板

0.5

0.4

650

650

赤サビ10年保証

素　　材 板厚（mm） 働き巾（mm） 材料保証期間 ※ガルバリウム鋼板とは、塗装溶解
55％Al-Zn合金メッキで作られて
おり、単重は3.77kg/mです。

※材料保証期間は一般環境下による
原板の保証です。

　リフレッシュ施工でスッキリとした美観に生まれ変わります。「カバーリフレ」は建物に負担を
かけず改善できる軽くて丈夫な工法です。
　また空気層ができ断熱効果を発揮するため屋内の空調も節減し、遮音効果もあります。
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の暑さ対策／冷房費削減に。遮 熱

耐久性に優れたシリコン系塗料。特殊繊維の力で強靭な塗膜となり、長
期にわたり建物を保護します。
塗り替え頻度を抑えライフサイクルコストの削減に。

高 耐 久

紫外線による塗膜の劣化を抑制する特殊チタンを採用。塗膜を痛める劣
化因子の発生を抑えることで塗膜の耐久性を高めます。

ラジカル制御
チタン

劣化因子の働きを抑制させる特殊添加剤。ラジカル制御チタンとの相乗
効果で塗膜の耐久性を更に高めます。H A L S

塗膜表面での静電気の発生は、汚れを呼び込む要因となります。
アミコートは帯電防止モノマーを配合することで静電気の発生を抑制し、
汚れの付着を抑えます。

帯電防止
モノマー

軽くて丈夫な金属板屋根※なので、建物の梁や母屋に負担をかけずに重
ね葺きができます。

※：1㎡当り、約5.8kgです。
軽量・高剛性

断 熱 効 果

環境にも配慮

リフレッシュによる美観の改善に加え、空気層ができ断熱効果を発揮す
るため屋内の作業環境の改善になります。

長 寿 命 化
重ね葺き工法により、屋根・外壁の劣化を防ぎ、より長く建物をご使用
できます。

重ね葺きのため、スレート（産業廃棄物）を処理する必要がありません。

既設のスレート屋根を剥がさずに重ね葺きができ、操業を止めることな
く短期間で施工できます。簡単・短期施工

災 害 対 策
金属板屋根で葺くことにより、台風時などの飛来物による破損を最小限
にとどめる事ができます。

アミコートには水に溶けださない防藻／防カビ剤を標準搭載。塗膜の中に
防藻／防カビ剤がとどまる為、長期にわたり藻やカビの発生を抑えます。防藻／防カビ

葺
二重屋根で長寿命＆断熱効果

● 波形スレート
● 折板
● 瓦棒　等

カバーリフレ

カバーリフレの特長

倉庫・工場の屋根・外壁改修に利用できます

老朽化した屋根・外壁を二重葺き

本　　　社 〒520-3026  滋賀県栗東市下鈎1169番地1
 TEL 077-553-2200　FAX 077-553-6187

京都営業所 〒612-8248  京都市伏見区下鳥羽上三栖町103番地
 TEL 075-605-3344　FAX 075-605-3353 

名古屋オフィス 〒463-0081  愛知県名古屋市守山区川宮町367
 　　　　　　　　　川宮町367GIMUCO　B棟
 TEL 052-799-3770　FAX 052-799-3775

シモマガリ

カミ ミ ス

環境にやさしいカラー鋼板の屋根

古い屋根もそのまま改修

COVER REFRE

改  修
AMI COAT

保  護



ステンレスキャップストロングテック

空気層 空気層ができることで
断熱効果が生まれます。既設大波スレート

既設C型鋼既設フックボルト

カバーリフレ

　建物の塗り替えに使用される「塗料」は、樹脂成分で建物をコーティングすることで雨や紫外線
から屋根材を保護することが第一の目的となります。
　「アミコート」は耐久性の高い天然のセラミック「シラスバルーン」と、強靭な特殊繊維を配合
することで建物をより強固に保護する次世代型塗料です。

スレート屋根の
踏み抜き落下防止

下地材（C型鋼）を取り付け、スタイロフォームをカバーリフレ
材の下に敷設することで断熱効果は一層向上します。

 アミコートには圧力を分散させる特殊繊維が1㎡あたり約10万本含まれています。繊維の力で塗
膜に強靭さを加え、ひび割れや剥離に強い塗膜を形成。一般塗料の約2倍の厚みとなり、屋根材を
長期にわたり保護します。

 アミコートは遮熱性の高い「シラスバルーン」と「顔
料」のハイブリッド効果により、高い遮熱性を実現し
ます。
 内部への熱侵入を抑制することで、作業環境の改善
（熱中症対策）、冷房費削減、製品保管環境の向上を
可能とします。

AMI COAT塗アミコート

◆ 特殊繊維の力で屋根材を長期保護

強靭さを高め下地を保護

◆ アミコートとは ◆ アミコート 工場施工事例 ◆ カバーリフレ 工事の流れ　※施工する現場の状況によっては、工法が異なることがあります。 ◆ 環境にやさしいカラー鋼板の屋根

◆ カバーリフレ 施工実績

●アーチ屋根

◆ カバーリフレの施工

●施工断面図

●落下防止ネット

●カバーリフレ使用材料

●スタイロフォーム使用工法

施工前 施工後

◆ アミコートの遮熱効果

・夏季の労働環境温度が改善
・出荷前製品の保管環境が改善

食品工場屋根

塗装時期：2020年7月

場　　所：兵庫県神戸市

屋根素材：ガルバリウム鋼板（1,530㎡）

塗 装 色：N－70

目　　的：屋根材長期保護・室内環境改善（暑さ対策）

保  護
COVER REFRE葺カバーリフレ 改  修

半導体メーカー工場屋根

塗装時期：2020年9月

場　　所：岡山県井原市

屋根素材：ガルバリウム鋼板（4,500㎡）

塗 装 色：N－80

目　　的：屋根材長期保護・冷房費削減

水産加工場屋根

塗装時期：2020年10月

場　　所：大阪府東大阪市

屋根素材：ガルバリウム鋼板（150㎡）

塗 装 色：特別色（ライトグリーン）

目　　的：屋根材長期保護・室内環境改善（暑さ対策）

食品工場屋根

塗装時期：2020年11月

場　　所：兵庫県神戸市

屋根素材：ガルバリウム鋼板（2,200㎡）

塗 装 色：69－70L

目　　的：屋根材長期保護・冷房費削減

カバーリフレは
建物構造が丈夫なら
約20年の耐久性が
あります。

施工前 施工後

●折板屋根

施工前 施工後

施工前 施工後

●スレート屋根

施工前 施工後

1 2 3 4 5 6

入念に下見をして、
施工準備を行なう。

屋根全体に安全
ネットを敷き、落下
防止を確保する。

「カバーリフレ」を
荷揚げし、仮止め
を行なう。

仮棟を取り付けて
工事中の雨漏れを
防ぐ。

「カバーリフレ」の
本締めを行なう。

棟及びケラバ等役
物を取り付け仕上
げる。

ガルバリウム鋼板

カラーステンレス鋼板

0.5

0.4

650

650

赤サビ10年保証

素　　材 板厚（mm） 働き巾（mm） 材料保証期間 ※ガルバリウム鋼板とは、塗装溶解
55％Al-Zn合金メッキで作られて
おり、単重は3.77kg/mです。

※材料保証期間は一般環境下による
原板の保証です。

　リフレッシュ施工でスッキリとした美観に生まれ変わります。「カバーリフレ」は建物に負担を
かけず改善できる軽くて丈夫な工法です。
　また空気層ができ断熱効果を発揮するため屋内の空調も節減し、遮音効果もあります。
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断熱効果が生まれます。既設大波スレート

既設C型鋼既設フックボルト
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　建物の塗り替えに使用される「塗料」は、樹脂成分で建物をコーティングすることで雨や紫外線
から屋根材を保護することが第一の目的となります。
　「アミコート」は耐久性の高い天然のセラミック「シラスバルーン」と、強靭な特殊繊維を配合
することで建物をより強固に保護する次世代型塗料です。

スレート屋根の
踏み抜き落下防止

下地材（C型鋼）を取り付け、スタイロフォームをカバーリフレ
材の下に敷設することで断熱効果は一層向上します。

 アミコートには圧力を分散させる特殊繊維が1㎡あたり約10万本含まれています。繊維の力で塗
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食品工場屋根
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保  護

COVER REFRE
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工 場 ／ 倉 庫

or 葺

ワンコートで長期保護＆遮熱
ローコスト水性遮熱保護コート
少し早目のメンテナンスで
屋根が長持ち！

● ガルバリウム鋼板
● 波形スレート
● コロニアル
● サイディング
● コンクリート
● ALC　等

アミコート

アミコートの特長

屋根・外壁の長期改修に利用できます

改  修

COVER REFRE

葺
改  修

屋根・外壁の保護コート

1回塗りで一般塗料の3回塗り以上の高品質な塗膜を施工できます。
※状況により、下地処理が必要な場合もございます。

1回塗りで
工期短縮

太陽光を熱に変えにくい遮熱顔料を厳選して使用。太陽光を反射し、夏
の暑さ対策／冷房費削減に。遮 熱

耐久性に優れたシリコン系塗料。特殊繊維の力で強靭な塗膜となり、長
期にわたり建物を保護します。
塗り替え頻度を抑えライフサイクルコストの削減に。

高 耐 久

紫外線による塗膜の劣化を抑制する特殊チタンを採用。塗膜を痛める劣
化因子の発生を抑えることで塗膜の耐久性を高めます。

ラジカル制御
チタン

劣化因子の働きを抑制させる特殊添加剤。ラジカル制御チタンとの相乗
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塗膜表面での静電気の発生は、汚れを呼び込む要因となります。
アミコートは帯電防止モノマーを配合することで静電気の発生を抑制し、
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軽くて丈夫な金属板屋根※なので、建物の梁や母屋に負担をかけずに重
ね葺きができます。

※：1㎡当り、約5.8kgです。
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環境にも配慮

リフレッシュによる美観の改善に加え、空気層ができ断熱効果を発揮す
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金属板屋根で葺くことにより、台風時などの飛来物による破損を最小限
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