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 カバーリフレ 施工実績

施工前

施工後

※1： スレート1m2当り、約1/3の重量です。　※2： カバーリフレの耐用年数は、約20年です。

カバーリフレ 環境にやさしいカラー鋼板の屋根
リフレッシュによるスッキリとした美観

■ スレート屋根の改修に…

優れたポイントが盛り沢山です。
カバーリフレ 6つの特長

優れたポイントが盛り沢山です。

 カバーリフレ 使用材料

素　　材 板  厚（mm） 働き巾（mm） 材料保証期間

ガルバリウム鋼板 0.5 650 赤サビ10年保証

カラーステンレス鋼板 0.4 650

カバーリフレ 6つの特長
軽量・高剛性 断熱効果 環境にも配慮

簡単・短期施工 風雨時の養生を必要としない 塗装改修より安い
工事中、風雨に対する養生
を必要としません。

リフレッシュによる作業環境
の改善に加え、空気層がで
き断熱効果を発揮するため
屋内の空調も節減できます。

耐久性から考慮すると、塗
装より割安です。※2

重ね葺きのため、スレート
（産業廃棄物）の処理費用
がかかりません。

既設のスレート屋根を剥が
さずに重ね葺きができ、操業
を止めることなく短期間で
施工できます。

軽くて丈夫な金属板屋根※1

なので、建物の梁や母屋に
負担をかけずに重ね葺きが
できます。

※ガルバリウム鋼板とは、塗装溶解55％
Al-Zn合金メッキで作られており、単重
は3.77kg/mです。

※材料保証期間は一般環境下による原板
の保証です。

アーチ型施工例



（京都市内）

施工：平成15年3月3日～10日
調査：平成15年6月21日～10月1日

屋根・壁ともカバーリフレ使用で、断熱効果が飛躍的に向上します。屋根・壁ともカバーリフレ使用で、断熱効果が飛躍的に向上します。
外観的にも美しくなり、夏は建物内がずいぶん涼しくなりました。

月日 曜日 天候 時間 温度 時間 温度 比較差 時間 温度 比較差

6/21 土 晴れ 15:05 34.5 15:20 33.0 ▲1.5 15:15 33.0 ▲1.5

7/17 木 晴れ 15:30 37.0 15:40 33.0 ▲4.0 15:35 33.0 ▲4.0

8/1 金 曇り時々雨 16:35 34.5 16:50 33.0 ▲1.5 16:45 32.5 ▲2.0

8/5 火 晴れ 14:05 42.0 14:15 36.0 ▲6.0 14:10 36.0 ▲6.0

8/11 月 曇り 17:20 35.0 17:30 33.0 ▲2.0 17:25 33.0 ▲2.0

8/18 月 曇り時々雨 15:40 30.0 16:00 30.0 － 15:55 30.0 － 

8/22 金 晴れ 14:50 42.0 15:35 37.0 ▲5.0 15:30 37.0 ▲5.0

8/25 月 晴れ 15:30 40.5 15:45 36.0 ▲4.5 15:38 36.0 ▲4.5

9/1 月 晴れ 14:30 40.5 14:50 35.5 ▲5.0 14:45 35.5 ▲5.0

9/19 金 晴れ 11:50 37.5 12:05   12:05 32.0 ▲5.5

10/1 水 晴れ 17:00 26.0 17:10 26.0 － 17:05 26.0 －

6月は雨の日が多く涼しい日が続いた

夕方から雨が降り涼しかった

曇り日

昼から雨が降り涼しかった

1日中暑い日であった

暑い日であったが少し風があった

外は涼しくなってきた

 スレート屋根 カバーリフレ実施屋根
調　査　日

 空き倉庫 F様倉庫（R様入居） F様倉庫（空き室）
備　　考

閉まっていて
調査できず

 カバーリフレ 温度差測定結果

スタイロフォーム使用工法

「スタイロフォーム使用工法」

7月も雨の日が多く梅雨明けは
7/25であった

朝から暑く今年になって
一番の猛暑であった

外は多少風があるが、
晴れていて暑かった
晴れているが少し風があり、
涼しかった

スレート屋根の改修工事にあたり、「カバーリフレ」（二重葺き）施工のため、空気層ができ断熱効果
が生まれます。
スタイロフォーム使用工法は、下地材（C型鋼）を取り付けた上、スタイロフォームを入れることにより、
より一層断熱効果が上がり、省エネとCO2の削減に寄与します。
上記の温度差測定結果は、スタイロフォーム使用工法にて実施した、倉庫内の温度を調査したもの
です。
特に外気温の高い日において、効果がはっきりと表われています。

 本体断面形状

 専用ビス  落下防止ネット

 標準納め（参考例）

軒先納まり図 軒先ラジアル納まり図

ケラバ納まり図 棟納まり図

 施工断面図

酸性雨対策にも好適
応の、錆びにくいステ
ンレスキャップ付を、
おすすめします。

●ステンレスキャップストロングテック（SUS 304キャップ付）
従来品と比較性能

保持力（引張強度）

●ストロングテック（ユニクロメッキ）
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※ 施工する現場の状況によっては、工法が異なることがあります。

1施 工 前

施 工 後 （完成）

2 3

6 5 4

入念に下見をして、施工
準備を行なう。

屋根全体に安全ネットを
敷き、落下防止を確保
する。

「カバーリフレ」を荷揚
げし、仮止めを行なう。

棟及びケラバ等役物を
取り付け仕上げる。

「カバーリフレ」の本締
めを行なう。

仮棟を取り付けて工事
中の雨漏れを防ぐ。

企業イメージの一新に!!企業イメージの一新に!!
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リフレッシュによるスッキリとした美観。従来のスレート屋根がこんな
に美しくなります。
建物の基礎、鉄骨が丈夫なら更に約20年使用出来ます。

 カバーリフレ 施工例

施工前 施工後
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